
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN ETIKETTERING

Interventiewaarden (1 uur)
VRW n.v.t.
AGW 330 mg/m³
LBW 3300 mg/m³
A/B-status A
AEGLs niet vastgesteld

Wettelijk  niet vastgesteld
  
    
DNEL Langdurig - systemische effecten, inhalatie                              --
DNEL Korte termijn - systemische effecten, inhalatie                              --
DNEL Langdurig - systemische effecten, dermaal                              --
DNEL Korte termijn - systemische effecten, dermaal                              --
Geen DNELs vastgesteld

Opmerkingen:  Bij krachtig uitstromen van waterstof uit gasfles of in geval van gaslek kan in de lucht zelfontbranding optreden.
Voetnoten: (1) Bij hoge concentraties in de lucht, bijvoorbeeld in een slecht geventileerde ruimte, ontstaat zuurstofgebrek met kans op bewusteloosheid. (2) Waterstof 
aantonen met geschikte explosiemeter. De gewone explosiemeter niet gebruiken. (3) Bij het ongewild vrijkomen in een slecht geventileerde ruimte kan de stof zich vooral op 
hooggelegen plaatsen ophopen; verlaat de ruimte daarom in een gebukte of kruipende houding. (4) Ventilatie op het hoogste punt in de opslagruimte.

Opruimen gemorst product: Deskundige waarschuwen. Draag gebruik onafhankelijke ademlucht. Extra 
ventilatie. 
Opslag:  Brandveilig, koel, ventilatie langs het plafond.(4)

.

Grenswaarden (PNECs – watermilieu)

PNEC zoet water                    --

PNEC zeewater                    --

PNECs-intermitterend                    --

MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG

DIRECTE GEVAREN PREVENTIE MAATREGELEN
Brand: zeer brandgevaarlijk. Brandt met een 
onzichtbare vlam. 

geen open vuur, geen vonken en niet roken. Blusstoffen: toevoer afsluiten, indien niet mogelijk en 
geen gevaar voor omgeving, laten uitbranden, anders 
blussen met poeder, schuim, sproeistraal water.

Explosie: gas met lucht explosief.(2). gesloten apparatuur, ventilatie, explosieveilige 
elektrische apparatuur en verlichting, vonkarm 
handgereedschap.

bij brand: drukhouder koel houden d.m.v. waterstralen, 
brand bestrijden vanuit veilige positie.

NOODSITUATIE: Explosiegevaar! Acuut gezondheidsgevaar! Gevarenzone ONMIDDELLIJK ontruimen en (laten) afzetten. Deskundige waarschuwen!(3)

SYMPTOMEN PERSOONLIJKE BESCHERMING EERSTE HULP
Inademen: versnelde ademhaling, hoofdpijn, 
coördinatiestoornissen, spierzwakte, ademnood, 
bewusteloosheid.

voor waterstof geschikte gasdetectie- en 
alarmeringsapparatuur,, ventilatie, ruimtelijke afzuiging, 
plaatselijke afzuiging, onafhankelijke adembescherming 
(GEEN filterbus!).

frisse lucht, rust.

Voor aanwijzingen over verdere behandeling zo nodig het NVIC (+31(0)88 755 8000) of het Belgisch Antigifcentrum (+32(0)70 245 245) bellen.

CAS-nummer: [1333-74-0] EG-nummer: 215-605-7

H2WATERSTOF
.

Kaartnummer: C-0145

Brutoformule: H2

(drukhouder)

UN-nummer 1049 
GEVI 23
ERIC 2-10

2.1

Signaalwoord: GEVAAR

H: 220-280

Nota U GHS02 GHS04

KLEURLOOS EN REUKLOOS SAMENGEPERST GAS
Het gas is lichter dan lucht, makkelijke vorming van explosieve mengsels.(1) Vormt met chloor zgn. chloorknalgas dat o.a. door UV-licht ontstoken kan worden onder vorming 
van giftig en bijtend chloorwaterstof (zie aldaar). Vormt met zuurstof of lucht het zgn. knalgas. Reageert heftig met o.a. oxidatiemiddelen, acetyleen, stikstofoxiden, 
halogenen en metaalpoeders (katalysatoren) met kans op brand en explosie.

BELANGRIJKE GEGEVENS

NFPA 

Kookpunt -253 °C
Smeltpunt -259 °C
Vlampunt brandbaar gas
Zelfontbrandingstemperatuur 500 °C
Explosiegrenzen in lucht 4 – 77 vol %
Minimale ontstekingsenergie 0,011 mJ
Relatieve dichtheid gas (lucht=1) 0,07
Oplosbaarheid in water 0,0016 g/l
Oplosbaarheid in water zeer slecht

GRENSWAARDEN

Blootstelling: Dit gas kan bij vrijkomen door verdringing van de lucht verstikkend werken. De stof kan worden opgenomen in het lichaam door inademing van het gas.
Eenmalige of kortdurende blootstelling: Door verdringing van zuurstof in de lucht kan het gas verstikkend werken.
Herhaalde en/of langdurende blootstellling: Bij onderzoek zijn geen gezondheidseffecten gevonden.
CMR: Er is geen verdenking op CMR-effecten bij de mens.

Transportindeling (ADR)

Relatieve molecuulmassa 2,0
Omrekenfactor: 1 mg/m³ = 12 ppm

CLP Etiket (CLP Annex VI, CLP Inventaris & VIB leverancier)


