
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN ETIKETTERING

Interventiewaarden (1 uur)(2)

VRW 3,1 mg/m³
AGW 38 mg/m³
LBW 120 mg/m³
A/B-status Geen
AEGLs niet vastgesteld

 Indicatief(1) 1,4 mg/m³
  
    
DNEL Langdurig - systemische effecten, inhalatie                              --
DNEL Korte termijn - systemische effecten, inhalatie                              --
DNEL Langdurig - systemische effecten, dermaal                              --
DNEL Korte termijn - systemische effecten, dermaal                              --

Opmerkingen:  Albone 30, Albone 35, Peroxal 30, Peroxal 35 en Valsterane 35 zijn handelsnamen. Niet luchtdicht, verpakking voorzien van overdrukventiel. Gebruik 
stevige houder bij intern transport van breekbare verpakkingen.
Voetnoten: (1) Grenswaarde van de ACGIH (TLV). (2) De interventiewaarden gelden voor waterstofperoxide (90%). (3) Wanneer een vat met waterstofperoxide warm wordt, 
dit naar een veilige plaats afvoeren en leeg laten lopen, daarna wegspoelen met veel water. (4) Vanwege brandgevaar verontreinigde kleding uitspoelen met veel water. (5) 
De verschijnselen van longoedeem kunnen tot enkele dagen na blootstelling optreden en worden versterkt door lichamelijke inspanning. Daarom is medische observatie 
noodzakelijk.

Gevolgen voor het milieu: Deze stof is schadelijk voor het watermilieu met langdurige gevolgen.
Opruimen gemorst product: Deskundige waarschuwen. Draag chemiepak en gebruik onafhankelijke 
ademlucht. Extra ventilatie. Gemorst product indammen en verwijderen met water. Spoelwater opvangen.
Opslag:  Gescheiden van brandbare stoffen, reductiemiddelen en sterke basen, koel, donker, ventilatie langs 
de vloer.
.

Grenswaarden (PNECs – watermilieu)

PNEC zoet water 0,013 mg/l

PNEC zeewater 0,013 mg/l

PNECs-intermitterend 0,014 mg/l

MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG

DIRECTE GEVAREN PREVENTIE MAATREGELEN
Brand: niet brandbaar, doch bevordert brand van 
andere stoffen, bij vele reacties kans op brand en 
explosie. 

niet verwarmen. Blusstoffen: bij brand in directe omgeving: alle 
blusstoffen toegestaan.

Explosie: kans op explosie door ontleding en 
vermenging met andere stoffen.

oplossing niet verwarmen, verontreiniging vermijden. bij brand: tanks/vaten koel houden d.m.v. waterstralen.

NOODSITUATIE: Acuut gezondheidsgevaar! Bij grotere hoeveelheden: gevarenzone ONMIDDELLIJK ontruimen en (laten) afzetten. Deskundige waarschuwen!

SYMPTOMEN PERSOONLIJKE BESCHERMING EERSTE HULP
VORMING VAN NEVEL VOORKOMEN!
STRENGE HYGIËNE EN BLOOTSTELLING 
VERMIJDEN!

IN ALLE GEVALLEN ARTS RAADPLEGEN!
SPECIFIEKE BEHANDELING VEREIST!

Inademen: bijtend, keelpijn en hoesten, 
kortademigheid, ademnood, zie verder 'Inslikken'.

ruimtelijke afzuiging, plaatselijke afzuiging, 
adembescherming (filtertype NO of CO).

frisse lucht, rust, halfzittende houding en bel 112.

Huid: bleke huidverkleuring, gezwollen huid, roodheid 
en pijn, branderig gevoel, brandwonden,.

handschoenen (butylrubber, PVC), gerichte 
beschermende kleding.

spoelen met veel water / kleding verwijderen, en arts 
raadplegen.

Ogen: bijtend, roodheid en pijn, slecht zien, 
hoornvliesbeschadiging, ernstige brandwonden.

zuurbril, volgelaatsbescherming, oogbescherming in 
combinatie met adembescherming.

minimaal 15 min. spoelen met water (evt. contactlenzen 
verwijderen), dan naar oogarts brengen, blijven spoelen 
tijdens vervoer.

Inslikken: prikkeling van lippen, mond en keel, keelpijn, 
verstikkingsgevaar!, opgeblazen buik, buikpijn, 
bloederig braaksel en/of diarree, ernstige 
bloeddrukdaling, bewusteloosheid.

mond laten spoelen (uitspugen!), GEEN braken 
opwekken en bel 112.

Bij vergiftiging door deze stof is specifieke eerste hulp mogelijk. Bij verdenking op gasembolieën het slachtoffer in Trendelenburg-positie plaatsen en hyperbare 
zuurstoftherapie en aanvullende beelddiagnostiek overwegen. Voor aanwijzingen over verdere behandeling zo nodig het NVIC (+31(0)88 755 8000) of het Belgisch 
Antigifcentrum (+32(0)70 245 245) bellen.

CAS-nummer: [7722-84-1] EG-nummer: 231-765-0

H2O2WATERSTOFPEROXIDE
.

Kaartnummer: C-0045

Brutoformule: H2O2

(ca. 30-35% in water)

UN-nummer 2014 
GEVI 58
ERIC 5-19

5.1 8

Signaalwoord: GEVAAR

H: 315-318-332-335-412

Nota B GHS05 GHS07

KLEURLOZE OPLOSSING MET TYPERENDE GEUR
De damp mengt zich goed met lucht. De stof ontleedt bij verwarming en bij contact met een ruw oppervlak of onder invloed van verontreinigingen onder vorming van 
zuurstof dat brandbevorderend werkt.(3) De oplossing kan bij pH-waarden boven 7 (basisch milieu) heftig ontleden, vooral in aanwezigheid van metaalionen. De stof is een 
sterk oxidatiemiddel en reageert heftig met brandbare en reducerende stoffen met kans op brand en explosie.(4) Tast vele organische stoffen, vooral papier en textiel aan.

BELANGRIJKE GEGEVENS

NFPA 

Kookpunt 108 °C
Smeltpunt -33 °C
Dampspanning bij 20 °C ca. 0,4 mbar  (ber.)
Relatieve dichtheid (water=1) 1,1
Oplosbaarheid in water volledig
Log P octanol/water -1,1 (ber.)

GRENSWAARDEN

Geurwaarneming: Het is onbekend of bij geurwaarneming schadelijke effecten te verwachten zijn.
Blootstelling: Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan door verdamping van deze stof bij ca. 20°C vrij snel worden bereikt; bij vernevelen nog 
sneller. De stof kan worden opgenomen in het lichaam door inademing van de damp via de huid en na inslikken.
Eenmalige of kortdurende blootstelling: De stof werkt sterk irriterend tot bijtend op de ogen, de huid en de luchtwegen. Bij inslikken irriterend tot bijtend. Inademing van 
hoge concentraties kan longoedeem, coma en toevallen veroorzaken.(5) Bij inslikken kan hevige schuimvorming leiden tot verstikking of verslikken met kans op 
longontsteking (aspiratiepneumonie). In ernstige gevallen kans op gas-embolieën en dodelijke afloop.
Herhaalde en/of langdurende blootstellling: Kans op aandoening van de slijmvliezen van de bovenste én onderste luchtwegen. Kans op aandoening van de longen. 
Verbleken van de haren kan optreden.
CMR: Er is geen verdenking op CMR-effecten bij de mens.

Transportindeling (ADR)

Relatieve molecuulmassa 34,0
Omrekenfactor: 1 mg/m³ = 0,706 ppm

CLP Etiket (REACH Registratie & CLP Annex VI)


